SERIE XM-40

Sistema plegable

La serie XM-40 plegable dispone de multitud de herrajes y perfiles
para poder adaptarse facilmente a las necesidades del usuario.

Este sistema funciona con unos herrajes especialmente disefiados para
que las hojas cierren en forma de libro, pudiéndolas desplazar hacia los
laterales del hueco.

Gracias a este modo de apertura, el sistema permite cerrar grandes
longitudes de hueco, dejando una amplia superficie libre de paso.

Como el resto de las soluciones, la serie XM-40 plegable ofrece la
posibilidad de cerrar mediante lamas méviles, fijas o con vidrio.

De fécil montaje.
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Posibles aperturas Dimensiones méximas

izquierda derecha hoi ancho = 900 mm
1 2 0 POriola aito = 2400 mm
2 2 1
3 3 0
4 3 1
6 4 0
7 3 2
8 4 1
9 5 0
10 3 3
1 4 2 kg/hoja
12 5 1
13 6 0
14 4 3
15 5 2
16 6 1
17 7 0

- Permite instalar lamas fijas, méviles o vidrio.

-La guia inferior puede ser superpuesta o
empotrada al suelo para que este quede libre de
materiales que entorpezcan el paso.

-La guia superior se coloca al techo, con una
sencilla instalacion.

- Gran variedad de plegados.

e extrugasa



SERIE XM-40

Sistema practicable

La serie XM-40 practicable dispone de multitud de herrajes y perfiles
para poder adaptarse facilmente a las necesidades del usuario.
Este sistema funciona con unos herrajes especialmente disefiados para

una fécil apertura.
Como el resto de las soluciones, la serie XM-40 ofrece la posibilidad

de cerrar mediante lamas méviles, fijas o con vidrio.
Ofrece seguridad en una estancia asi como proteccién contra la

radiacion solar.
De facil montaie.

Disefios posibles Dimensiones méximas

or hoia ancho = 900 mm
P I alto = 2400 mm

Peso mdaximo/hoja

77.4

kg/hoja

consultar si

IR practicables de
1,2,3 0 4 hojas son plegables

Caracteristicas principales
- La hoja se abre girando sobre un eje vertical

mediante bisagras.
- Permite el montaje de hasta 4 hojas, con

diferentes soluciones de aperturas.

- Libre eleccién de apertura (interior o exterior).
- Permite instalar lamas fijas, méviles o vidrio.
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SERIE XM-40

Sistema corredera

La serie XM-40 corredera dispone de multitud de herrajes y perfiles
para poder adaptarse facilmente a las necesidades del usuario.

Este sistema funciona con unos herrajes especialmente disefiados para
un fécil deslizamiento, permitiendo al usuario moverla manualmente.
Como el resto de las soluciones, la serie XM-40 ofrece la posibilidad
de cerrar mediante lamas méviles, fijas o con vidrio.

Ofrece seguridad en una estancia asi como proteccion contra la
radiacién solar.

De fé&cil montaie.

Disefios posibles Dimensiones méximas

ancho = 900 mm
alto = 2400 mm

Peso mdaximo/hoja

por hoja

71.24

kg/hoja

Caracteristicas principales
- Permite instalar lamas fijas, méviles o vidrio.
-Combinaciones de 1 0 2 hojasen 1 carril.

i -Combinaciones de 2 0 4 hojas en 2 carriles.
-Posibilidad de guia inferior empotrada o

superpuesta.
- Accesorios de 6ptima calidad.

e extrugasa




