SERIE XS-150 TH

Nuevo concepto de apertura, corredera en linea en 1 carril, con prestaciones
de una practicable.

Con este nuevo sistema, tenemos lo mejor de las correderas y lo mejor de las
practicables. La comodidad, ligereza y simplicidad de la apertura corredera,
deslizamiento sin friccion con el minimo esfuerzo. La hermeticidad,
aislamiento y disefio de apertura practicable. Obteniendo asi unas altisimas
prestaciones.

Su configuracion ofrece poder fabricar hojas de hasta 200 kg y su cierre
modular perimetral de seguridad permite realizar dimensiones importantes
garantizando estanqueidad y seguridad.

Geometria serie Acristalamiento

Marco 150 mm Hojarecta Vidrios espesor maximo: 46 mm
Hoja 60 mm Engatillado recto Monolitico, doble o triple vidrio.
Poliamida marco: 24 mm Carrilintercambiable de aluminio

Poliamida hoja: 32y 24 mm Escuadras: tetonretractily vértice

Acople de 4 hojas alineamiento

Varilla de poliamida de 24 mm.

Canal “U especial” de poliamida
disefiada para mantenerla RPT.

Canal standard para herrajes de
canal europeo, en la poliamida de
32mm.

Tubular para tope

Tubular para escuadra

Espuma aislante

Junquillo de graparecto

Gomas de cufia interioren EPDM.

50 mm de hueco para vidrios o
paneles.

Dimensiones maximas Disefios posibles

Ancho= 1500 mm 1 hoi 4 i
Alto= 2500 mm oja en 1 carril en
|- correderaenlinea + 1 fijo

2 hojas en 1 carril en
correderaenlinea+2 fijos
2 hojas en 1 carril en
correderaenlinea+1 fijo

por hoja

kg/hoja

CONSULTAR PESOS Y DIMENSIONES MAXIMAS SEGUN TIPOLOGIA
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