SERIE XS-160 TH HI

Corredera elevable de gama alta, con excelentes prestaciones por las
dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos.

Tiene un buen comportamiento térmico, a la estanqueidad y buena
manejabilidad de apertura y de rodadura.

Con pesos de hojas de 400 kg.

Carpinteria sencilla en disefio y de facil montaje.

Cierre con juntas perimetrales, y herrajes especificos que permiten la ayuda
de aperturay cierre de las mismas.

Se pueden realizar aperturas de grandes tamafios con una facilidad de
apertura impresionante.

Geometria serie Acristalamiento

Marco 160 mm Hojarecta Vidrios espesor maximo: 56 mm
Hoja 70 mm Engatillado recto Monolitico, doble o triple vidrio.
Poliamida marco: 34 mm Carril intercambiable de aluminio

Poliamida hoja: 24 mm Escuadras: tetonretractily

alineamiento

60 mm de hueco de vidrio simple o
de camara.

Gomas de cufiainterioren EPDM.

Junquillo de clipar con grapa.

Espuma aislante.

Espuma inyectada aislante entre
poliamidas.

Goma aislante.

Amplio cajeado para rodamientos
y cierres.

Carril desmontable de aluminio en
el marco inferior.

Amplio espacio entre carriles para
cortavientos.

Canal en “U” de PVC disefiado
paramantenerla RPT.

Dimensiones maximas Disefos posibles

Ancho= 3300 mm
Alto= 2700 mm

por hoja 2,3,406hojasen2o0 3 carriles

en correderao elevable
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CONSULTAR PESOS Y DIMENSIONES MAXIMAS SEGUN TIPOLOGIA

extrugasa




